
 
 

 

 

 

 

  Industriekabelkanal      

 

 

 
   Katalog:  F-Type 

    Spritzwassergeschützt nach IP54  
 

 

 

 

 

 

Geflanscht (mit Dichtungen) 

Voll zu öffnen (kein Durchfädeln der Kabel) 

Spritzwassergeschützt 

Staubgeschützt 

   in 5 Größen   60 x  60 (Breite x Höhe) 

      100 x 100 (Breite x Höhe) 

      150 x 150 (Breite x Höhe) 

      200 x 200 (Breite x Höhe) 

      300 x 150 (Breite x Höhe) 

     

 

   

 

 

 

 

 



 

 

L-Breite x Höhe x Länge     gerades Stück, Öffnung oben 
(L-100x100x900)  
 

 

 

        folgende Längen möglich 

          150 mm 

          300 mm 

          600 mm 

          900 mm 

        1200 mm 

        1500 mm 

        1800 mm 

        2000 mm 

        2100 mm 

        3000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK-Höhe x Länge    Trennwand 

(BK-100 x 850) 

 

 

 
        Höhe  = Kanalhöhe – 10 mm 

        Länge = Kanallänge – 10 mm 
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L45°-OO-Breite x Höhe     45° Kniestück, Öffnung außen 

(L45°-OO-60 x 60) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L60°-OO-Breite x Höhe    60° Kniestück, Öffnung außen 

(L60°-OO-60 x 60) 

 

 

 

 

 

           ohne Bild 

 

 wie 

 L45°-OO-Breite x Höhe 

 nur im 60° Winkel 
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L45°-TO-Breite x Höhe     45° Kniestück, Öffnung oben 
(L45°-TO-100 x 100) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L60°-TO-Breite x Höhe     60° Kniestück, Öffnung oben 
(L60°-TO-100 x 100) 

 

 

 

 

 

 

 ohne Bild 

 

 wie 

 L45°-TO-Breite x Höhe 

 nur im 60° Winkel 
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L45°-IO-Breite x Höhe     45° Kniestück, Öffnung innen 

(L45°-IO-60 x 60) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ohne Bild 

 

 wie 

 L-60°-IO-Breite x Höhe 

 nur 45° Winkel 

 

 

 

 

 

 

L-60°-IO-Breite x Höhe    60° Kniestück, Öffnung innen 

(L90°-IO-60 x 60) 
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L90°-IO-Breite x Höhe     90° Kniestück, Öffnung innen 

(L90°-IO-100 x 100) 
 

 

 
 

 

 

 

L90°-OO-Breite x Höhe     90° Kniestück, Öffnung außen 

(L90°-OO-300 x 150) 
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L90°-TAC-Breite x Höhe    90° Umlenkung, gegen den Uhrzeigersinn 

(L-90°-TAC-100 x 100) 
 

 

 
 

 

 

  

L90°-TC-Breite x Höhe     90° Umlenkung, im Uhrzeigersinn 

(L-90°-TC-100 x 100) 
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L90°-TO-Breite x Höhe     90° Kniestück, Öffnung oben 

(L90°-TO-100 x 100) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP-Breite     Verbindungs- und Dichtungsstück 90° 

(L-ASP-100)  
   Wird benötigt am Anfang und am Ende eines Kabelstrangs 
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L-BC-Breite x Höhe     Anschlussstück (offen) 

(L-BC-100 x 100) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-CP-Breite x Höhe     Verschlussstück (geschlossen) 

(L-CP-100 x 100) 
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LC-TO-Breite x Höhe     Kreuzung, Öffnung oben 

LC-TO-300 x 150 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ERD     Erdungsband grün/gelb 

 

 
 

 

dm. 4,3 mm   

   170 mm lang 

   biegsam 

   Ösen dm. 6,5 mm 
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L-FL-Breite x Höhe     Anschweißflansch, unlackiert, Blech 3,0 

(L-FL-100 x 100) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LN-Breite x Höhe x Länge     gerades Kurz- und Ausgleichsstück, Öffnung oben 

(LN-100 x 100 x 125)                              

 

 

      

        Längen 

          25 mm 

          50 mm 

          75 mm 

        100 mm 

        125 mm 
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LNA-Breite x Höhe x Länge     gerades Kurz- und Ausgleichsstück, Öffnung oben 

           mit Verbindungs- und Dichtungsstück 90° 

 

Wie LN-Breite x Höhe x Länge  jedoch ist auf einer Seite ein L-ASP-Breite angeordnet 

LNA-100 x 100 x 125                                            LNA-100 x 100 x 75 
 

 

 

 

 ohne Bild      Ohne Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOF-SF-Breite x Höhe     Flexible Verbindung  

(LOF-SF-100 x 100) 
 

 

 

 

        Länge 

        100 – 300 mm 
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L-R-Breite x Höhe – Breite x Höhe     Reduzierung auf nächst kleinere Größe, Öffnung 

             oben 

(L-R-300 x 150 – 150 x 150)                                 (L-R-150 x 100 – 100 x 100) 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-SEAL-Breite x Höhe     Dichtung zwischen den Körpern 

(L-SEAL-300 x 150)                                 

 

  

 

 

 

 

          Gummi 3,0 mm dick 
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L-SEAL-TE-Breite x Höhe     Dichtung für die Teleskope (zwischen Teleskop und 

                                  Körper) 

(L-SEAL-TE-300 x 150)                           

 

  

 

 

 

         Gummi ca. 10 mm dick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-SP-Breite     Verbindungs- und Dichtstück gerade 

(L-SP-100) 
           Wird benötigt um den Stoß zwischen 2 Teilen abzudichten. 
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L-TAC-Breite x Höhe     Gerade Umlenkung, gegen den Urzeigersinn 

(L-TAC-100x100) 

 

 

 

 

 

 ohne Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-TC-Breite x Höhe  Gerade Umlenkung, im Urzeigersinn 

(L-TC-150 x 150) 
 

 

 

 

 

 

 ohne Bild 
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L-TEE-Breite x Höhe     Teleskop kurz 

(L-TEE-150 x 150) 
 

 

 

 

 

 

        Längenausgleich  

        zwischen 30 – 170 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-TE-Breite x Höhe     Teleskop lang 

(L-TE-150 x 150) 
 

 

 

 

        Längenausgleich 

        zwischen 45 – 445 mm 
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LT-OTO-Breite x Höhe     T-Stück, Öffnung außen und oben 

(LT-OTO-100 x 100) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LT-TO-Breite x Höhe     T-Stück, Öffnung oben 

(LT-TO-150 x 150) 
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SOF-RC-Breite x Höhe – Breite x Höhe       Reduzierung mittig auf nächst kleineren 

              Kanalquerschnitt 

(SOF-RC-300 x 150 – 150 x 150) 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOF-CP-Breite x Höhe      Endplatte geschlossen 

(SOF-CP-300 x 150) 
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Montagebeispiele 
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Nachstehende Tabellen (ohne Gewähr) erläutern die Bedeutung der IP Codes 

Tabelle 1: Berührungs- und Fremdkörperschutz 

1. Kennziffer Benennung - Erklärung 

0 Nicht geschützt 

1 
Geschützt gegen feste Fremdkörper 50mm Durchmesser und größer: 
Die Objektsonde (Kugel 50mm) darf nicht voll eindringen 

2 
Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5mm Durchmesser und größer: 
Die Objektsonde (Kugel 12.5mm) darf nicht voll eindringen 
Hinweis: Typischerweise die Lüftungsschlitze in einem PC Netzteilgehäuse... 

3 
Geschützt gegen feste Fremdkörper 2.5mm Durchmesser: 
Die Objektsonde (Kugel 2.5mm) darf überhaupt nicht eindringen 

4 
Geschützt gegen feste Fremdkörper 1mm und größer: 
Die Objektsonde (Kugel 1mm) darf überhaupt nicht eindringen 

5 

Staubgeschützt: 
Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer 
solchen Menge eindringen, dass das Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit 
beeinträchtigt wird 

6 
Staubdicht: 
Kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20 mbar im Gehäuse 

Tabelle 2: Wasserschutz 

2. Kennziffer Benennung - Erklärung 

0 Kein Schutz 

1 
Geschützt gegen Tropfwasser: 
Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben 
 

2 
Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist: 
Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das 
Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist 

3 
Geschützt gegen Sprühwasser : 
Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, 
darf keine schädlichen Wirkungen haben 

4 
Geschützt gegen Spritzwasser: 
Wasser, das aus jeder Richtung  gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen 
Wirkungen haben 

5 

Geschützt gegen Strahlwasser: 
Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf 
keine schädlichen Wirkungen haben 
Hinweis: Entspricht ca. 12.5 Liter/Minute (Gartenschlauch). Testzeitraum ca. 5 
Minuten. (Angabe ohne Gewähr.) 

6 
Geschützt gegen starkes Strahlwasser: 
Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, 
darf keine schädlichen Wirkungen haben 

7 

Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser: 
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, 
wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zweitweilig im 
Wasser untergetaucht ist 

8 

Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser: 
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, 
wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die 
zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen müssen 
jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7 

 
Für „normale“ Industriesysteme in geschlossenen Werkhallen wird üblicherweise Schutz 
nach IP54 angeboten.   IP54 = Staubgeschützt + Geschützt gegen Spritzwasser 
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