
 

 

 
 

 

 

 

 

 

               F-Type 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Spritzwassergeschütz nach IP 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geflanscht (mit Dichtungen) 

Voll zu öffnen (kein Durchfädeln der Kabel) 

Spritzwassergeschützt 

Staubgeschützt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L-Länge-Größe gerades Stück, Öffnung oben 
(L-90-100)  (Größe 100x100x900) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK-Länge-Größe    Trennwand 

BK-50-100 (Größe 100x100x500 lg.) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

L45°-OO-Größe  45° Kniestück, Öffnung außen 

L45°-OO-60 (Größe 60x60) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60°-OO-Größe  60° Kniestück, Öffnung außen 

L60°-OO-60 (Größe 60x60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L45°-TO-Größe   45° Kniestück, Öffnung oben 
(L45°-TO-100)  (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60°-TO-Größe   60° Kniestück, Öffnung oben 
(L60°-TO-100)  (Größe 100x100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L45°-IO-Größe  45° Kniestück, Öffnung innen 

L45°-IO-60 (Größe 60x60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60°-IO-Größe  60° Kniestück, Öffnung innen 

L90°-IO-60 (Größe 60x60) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

L90°-IO-Größe  90° Kniestück, Öffnung innen 

L90°-IO-100 (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

 

 

 

L90°-OO-Größe  90° Kniestück, Öffnung außen 

L90°-OO-300  (Größe 300x150) 

 

 



 

L90°-TAC-Größe  90° Umlenkung, gegen den Uhrzeigersinn 

L-90°-TAC-100 (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

 

  

L90°-TC-Größe  90° Umlenkung, im Uhrzeigersinn 

L-90°-TC-100 (Größe 100x100) 

 

 

 
 



 

L90°-TO-Größe  90° Kniestück, Öffnung oben 

L90°-TO-100  (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP-Größe  Verbindungs- und Dichtungsstück 90° 

(L-ASP-100)  (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

L-BC-Größe  Anschlussstück (offen) 

L-BC-100  (Größe 100x100) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-CP-Größe  Verschlussstück (geschlossen) 

L-CP-100  (Größe 100x100) 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

LC-TO-Größe  Kreuzung, Öffnung oben 

LC-TO-300 (Größe 300x150) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ERD  Erdungsband grün/gelb 

 

 
 

 

dm. 4,3 mm   

   170 mm lang 

   biegsam 

   Ösen dm. 8,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L-FL   Anschweißflansch, unlackiert      Bl. 3,0 

L-FL-100  (Größe 100x100) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LN-Größe-Größe  gerades Kurz- und Ausgleichsstück, Öffnung oben 

LN-12,5-100 (Größe 100x100x125)                               LN-7,5-100 (Größe 100x100x75) 

 

 

      
 

 



 

 

 

LNA -Größe-Größe  gerades Kurz- und Ausgleichsstück, Öffnung oben 

Wie LA-xxx-xxx jedoch auf einer Seite ist ein Verbindungs- und Dichtstuck 

(L-ASP-xxx) angeordnet. 

LNA-12,5-100 (Größe 100x100x125)                               LNA-7,5-100 (Größe 100x100x75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOF-SF-Größe  Flexible Verbindung  

LOF-SF-100 (Größe 100x100) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

L-R-Größe-Größe  Reduzierung auf nächst kleine Größe, Öffnung oben 

L-R-300-150  (Größe 300x150 ï 150x150)          L-R-150-100  (Größe 150x150 ï 100x100) 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-SEAL-Größe  Dichtung zwischen den Körpern 

 

 

Gummi 3,0 mm Dick 

 

 

 

 



 

 

L-SEAL-TE-Größe  Dichtung für die Teleskope (zwischen Teleskop und Körper) 

 

 

Gummi ca. 10,0 mm Dick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-SP-Größe  Verbindungs- und Dichtstück gerade 

(L-SP-100)  (Größe 100x100) 

 

 
 

 

    

 

 



 

L-TAC-Größe  Gerade Umlenkung, gegen den Urzeigersinn 

L-TAC  (Größe 100x100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-TC-Größe  Gerade Umlenkung, im Urzeigersinn 

L-TC (Größe 100x100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L-TEE-Größe  Teleskop kurz, Längenausgleich 25 ï 178 mm 

L-TEE-150 (Größe 150x150) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-TE-Größe  Teleskop lang, Längenausgleich 40-450 mm 

L-TE-150 (Größe 150x150) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LT -OTO-Größe  T-Stück, Öffnung außen und oben 

LT -OTO-100 (Größe 100x100) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT -TO-Größe  T-Stück, Öffnung oben 

LT -TO-150  (Größe 150x150) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

SOF-RC-Größe  Reduzierung mittig auf nächst kleineren Kanalquerschnitt 

SOF-RC-300 (Größe 300x150 ï 150x150) 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOF-CP-Größe  Endplatte geschlossen 

SOF-CP-300 (Größe 300x150 ï 150x150) 

 

 

 
 

 

 



Montagebeispiele 

 

         
 

 

 
 

 

        
 

 

 

 


